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MODELO:   AMERICANA CABALLERO 223A06
SERIE: 6182      COMPOSICIÓN: 100 % POLIÉSTER        
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A

B

TOLERANCIA A- ANCHO (+/- 10 mm)   B- LARGO (+/- 10 mm)

Americana caballero

Dos botones

Dos aberturas

Sarguita poliéster 

Colores:

CARACTERÍSTICAS

69 Marino 99 Negro

MODELO
223A06         44            46           48           50           52           54           56            58           60           62           64            66           68                   

A
B

50          52          54          56           58          60          62           64         66          68          70            72         74 

75,5         76         76,5        77         77,5        78        78,5          79        79,5        80         80,5         81       81,5 



SERIE 6182
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN: 100 % Poliéster 

PRIMERA MATERIA UNE 40.110
COMPOSICIÓN UNE 40.110:
                                
                      URDIMBRE:                                           100 % POLIESTER
                      TRAMA:                                                  100 % POLIESTER

ANCHO ACABADO:                                                  160 CM

DENSIDAD UNE 40.075
                      URDIMBRE:                                            52 HILOS
                      TRAMA:                                                   27 PASADAS

Nº HILADO UNE 40.339                            
                      URDIMBRE                                            150 DENIERS
                      TRAMA                                                   300 DENIERS

PESO UNE 40.339                                                      219 GR.M2
LIGAMENTO                                                                SARGA 2 E 2
Resistencia Dinanométrica UNE 40.087-75
                      URDIMBRE                                             +/-1%
                      TRAMA                                                    +/-1%

SOLIDEZ A LAS TINTURAS
AL LAVADO UNE 40.118-81                                    4 - 5
A LA LIMPIEZA EN SECO UNE 40.115-84            4 - 5
AL PLANCHADO UNE 40.030-87                          4 - 5
A LA LUZ ISO 105-B02                                              4 - 5
PILLING                                                                         5
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           64            66           68                   


